HOCHEFFIZIENT
w Zwel ingige MPP-Reg)

w  Europlischer Wirkungsgrad » 98%

s Dynamische Lesstungsanpassung - such geeignet
fur Mullesnspeiseaniagen

w Inteligente Energiespaicherung durch
prognosebasiertes Ladeverfahren

= Exaktes und schnelles Regelverhalten

EINZIGARTIGE FLEXIBILITAT

3-phasgige Enspeisung

2 Batterieeingange

Trafolose Topologie

Weiter MPP-Bareich fir fizxible Stringpianung

und einfaches Repowering

»  Max-Fower Control - selbstiernendes
Vermmngsnwn

L . erwesterhar und
it bestehenden PV Anlagen

w  Hybridfahig, Laden der Battere such mit
externan AC-Quellen

u  Ersatzstramfihig in Verbindung mit dem
RCT Power Switch

®  Einfache Auslegung mit dem

RCT Power Designer - Ausiegungstool

EINFACHE INSTALLATION

w  Plug & Play, werkzeugloser DC- und AC-Anschiuss
w  integrierte RCT Power APP - Losung
= Kginintemetzugang filr die Inbetriebnahme erforderlich

POWER STORAGE DC

6.0]8.0|10.0
NETZGEKOPPELTER SPEICHER-
INVERTER FUR WOHNGEBAUDE
UND GEWERBLICHE PV-ANLAGEN
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BENUTZERFREUMNDLICHE
KOMMUNIKATION
= Multkinformations-LC D-Display
®  LAN und WLAN
'] RCT PORT-IJ. filr Inurm‘atablu Muumnmmu
- mul‘ilul Mm

= Kompatibel mit Ladesdulen, Heizstablosungen,
Warmepumpen und Energiemanagementsystermen

INNOVATIVES DESIGN

cemmmsem mrunnsrmie Konvektionskihlung

-

-

®  Mit 32 kg ein La:mewl:hm seingr Klasse
® Nachhaitig dwrch geringeren Rehstoffeinsatz

BLOCKSCHALTEILD

Pawer Storage DC 8.0/ 100
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POWER STORAGE DC
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