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Neostar 3S+60
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AIKO-A-MCE60Db
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Jahrliche Degradation ab dem zweiten Jahr
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Maximale Leistung Degradation im ersten Jahr
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Elektrische Eigenschaften (stc: AM 1,5 1000 W/m2 25 °C NOCT: AM 1,5 800 W/m2 20 °C 1 m/s) Leistungstoleranz: O~ +3 %

AIKO-A515- AIKO-A520- AIKO-A525- AIKO-A530- AIKO-A535- AIKO-A540- AIKO-A545-

Modultyp

Testbedingung
en

MCE60Db
STC NOCT BNPI

MCE60Db
STC NOCT BNPI

MCE60Db
STC NOCT BNPI

MCE60Db
STC NOCT BNPI

MCE60Db
STC NOCT BNPI

MCE60Db
STC NOCT BNPI

MCE60Db
STC NOCT BNPI

Pmax [W] 515 390 545 520 394 550 525 398 555 530 402 560 535 405 565 540 409 570 545 413 575
Uoc [V] 4510 42,79 4510 4520 42,88 4520 4530 42,98 4530 4540 43,07 4540 4550 43,17 4550 45,60 43,26 4560 4570 43,36 4570
Vmp [V] 37,90 3596 37,90 38,00 36,05 38,00 38710 36,15 38,10 3820 36,24 3820 38,30 36,34 3830 3840 3643 3840 38,50 36,53 3850
Isc [A] 14,66 11,85 1544 14,69 11,87 1548 14,72 11,89 1552 14,76 11,93 1556 1480 11,96 1560 14,84 11,99 1564 14,88 12,02 1568
Imp [A] 13,59 10,87 1439 13,69 10,94 1448 13,79 11,02 1457 13,88 11,10 14,67 1397 11,17 1476 14,07 11,25 1485 14,16 11,32 14,94

Modulwirkungs
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Produktspezifikationen Temperaturwerte (STC)

Ise-Temperaturkoeffizient + 0,05 %/°C

Zellentyp N-Typ ABC
Glas Doppelglas, 2,0 + 2,0 mm beschichtetes, halbgehirtetes Uoc-Temperaturkoeffizient - 0,22 %/°C
Glas Pmax-Temperaturkoeffizient - 0,26 %/°C
Rahmen Schwarz eloxiertes Aluminium
Kabel 4 2 (IEC) 12 AWG (UL) * 1200 . .
ave mm* (IEC) b mm Betriebsbedingungen
Anzahl der .
120 (6x20) Betriebstemperatur -40°C-+70°C
Zellen
Maximale Stromstarke 30A
Anschlussdose P68, 3 Bypass-Dioden Strangsicherung (A)
Schutzklasse Klasse Il
Stecker MC4-EVO2A
Maximale Systemspannung DC 1500 V
Gewicht 271kg +3% f
9 Maximale statische Belastung ngi:‘é?s;tze 4%%083%
Abmessungen  1954x1134x30 mm Hageltest E:igze;,?ir;;’ss mm Durchmesser
Verpackung 37 Stk. pro Palette / 185 Stk. pro 20" GP / 888 Stk. Brandschutzklassifizierung IEC-Klasse A
pro 40' HC
[m)i 5]
Offizielle Website .?FI .'q_.-. Installer Community *AIKO behilt sich das Recht vor, die Spezifikation ohne vorherige
e 1 Ankiindigung zu aktualisieren.
Scannen und Hr -1 AIKO installieren und dafiir

*Optional ist auf Anfrage eine Deckung durch Ariel Green erhaltlich.
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